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AKCESORIA  
DO MONTAŻU



Puszki instalacyjne

Przewody instalacyjne

Rozgałęźniki magistrali

Anteny

Akcesoria montażowe / zasilacze / sprej do testów / drukarka etykiet / czytnik USB
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PUSZKI
INSTALACYJNE

Te wielofunkcyjne puszki zapewniają 
jednolity wygląd urządzeń  
JABLOTRON 100+. Są przeznaczone 
do montażu modułów wyjść i wejść, 
rozgałęźników i innych akcesorii.

Kod produktu JA-190PL JA-192PL-A

Nazwa produktu Puszka instalacyjna Puszka instalacyjna

Wymiary 90 × 90 × 34 mm 70 × 62 × 35 mm

Stopień ochrony IP 40 IP 65

Obsługiwane moduły

JA-110N
JA-110T
JA-110Z
JA-110Z-B
JB-110N
JA-111N
JA-111H-AD TRB
JA-111H TRB
JB-111N
JA-114HN
JA-118M
JA-118N
JB-118N
JA-120N
JA-121T
JA-150N
JA-151N

JA-111SH
JA-111TH
JA-151TH

Uwaga - - 
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JA-194PL JA-195PL PLV-JA111R PLV-CP-M PLV-CP-L

Puszka instalacyjna Puszka instalacyjna
Obudowa modułu radiowego  
JA-111R

Obudowa centrali sterującej  
JA-100K, JA-101K, JA-103K

Obudowa centrali sterującej JA-106K  
i JA-107K oraz obudowa do wzmacniacza 
magistrali JA-120Z

182 × 132 × 45 mm 102,5 × 102,5 × 34 mm 43 × 160 × 23 mm 268 × 225 × 83 mm 297 × 257 × 105 mm

IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

JA-110N
JA-110T
JA-110Z
JA-110Z-B
JA-110Z-D
JB-110N
JA-111N
JB-111N
JA-114HN
JA-116H
JA-118M
JA-118N
JB-118N
JA-121T
JA-150N

JA-110N
JA-110T
JA-110Z-B
JB-110N
JA-111N
JA-111H-AD TRB
JA-111H TRB
JB-111N
JA-118M
JA-118N
JB-118N
JA-121T
JA-150N
JA-151N

JA-111R
JA-111R-80

JA-100K
JA-101K
JA-103K
JA-110Z-D

JA-106K
JA-107K
JA-120Z
JA-110Z-D

wyposażona w przedni i tylny wyłącznik 
sabotażu

wyposażona w przedni i tylny wyłącznik 
sabotażu

 -
można wykorzystać także jako puszkę 
instalacyjną

można wykorzystać także jako puszkę  
instalacyjną
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PRZEWODY 
INSTALACYJNE

Aby ułatwić montaż, przewody posiadają 
kolory odpowiadające zaciskom magistrali. 
Mają także etykiety do prostego określenia 
długości używanego materiału.

Kod produktu CC-01 CC-02

Nazwa produktu Przewód instalacyjny  Przewód instalacyjny 

Długość   300 m 300 m

Średnica przewodu
2× 0,8 mm – przewody zasilające
2× 0,5 mm – przewody danych

2× 0,5 mm – przewody zasilające
2× 0,5 mm – przewody danych

Klasa palności  - -

Maksymalne napięcie robocze 30 V DC 30 V DC

Uwaga
przeznaczone do głównych przewodów 
magistrali

przeznaczone do odgałęzień magistrali 
głównej
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CC-03 CC-11

Przewód instalacyjny Przewód instalacyjny  

250 m 200 m

2× 0,5 mm – przewody zasilające
6× 0,2 mm – przewody danych

2× 0,5 mm – przewody zasilające
2× 0,2 mm – przewody danych

- B2CA-s1, d0, a1

30 V DC 30 V DC

2 pary przewodów pomocniczych

Wyższa odporność przewodu na 
rozprzestrzenianie się ognia po 
wiązkach kablowych oraz na wyciek 
toksycznych oparów.



114

ROZGAŁĘŹNIKI 
MAGISTRALI

Rozgałęźniki magistrali pomagają 
ograniczyć ilość okablowania oraz 
ułatwiają montaż przewodów pod system 
zabezpieczenia.

Kod produktu JA-110Z JA-110Z-B

Nazwa produktu Adresowalny rozgałęźnik magistrali Rozgałęźnik magistrali

Wymiary 76 × 54 × 30 mm 71 × 64 × 13 mm

Zasilanie 12 V z magistrali centrali -

Zużycie energii elektrycznej w trybie 
awaryjnym

5 mA -

Pobór prądu w stanie aktywnym 5 mA - 

Maksymalne napięcie 16 V 42 V AC / 60 V DC

Maksymalne natężenie prądu 2 A 2 A 

Temperatura pracy od -40 °C do + 60 °C od -25 °C do +70 °C

Uwaga - -
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JA-110Z-C JA-110Z-D

Rozgałęźnik magistrali Rozgałęźnik magistrali

40 × 38 × 13 mm 102 × 66 × 18 mm

- -

- -

- -

42 V AC / 60 V DC 48 V AC / 60 V DC

2 A 2 A

od -25 °C do +70 °C od -25 °C do +70 °C

-
Przeznaczony do podłączenia trzeciej 
magistrali do centrali sterującej  
JA-107K.
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ANTENY

Anteny zewnętrzne są przeznaczone 
do zwiększania zasięgu sygnałów 
radiowych dla wybranych urządzeń 
bezprzewodowych.

Kod produktu AN-868 AN-868-2PIN

Nazwa produktu Antena zewnętrzna Antena zewnętrzna

Wymiary 130 × 50 × 30 mm 130 × 50 × 30 mm

Częstotliwość robocza 868,1 MHz 868,1 MHz

Kompatybilność z urządzeniami

JA-150EM-DIN 
JA-163A 
JA-150R 
AC-160-DIN 
JB-EXT-TH-R 
JA-151ST-A

JA-151A 
JA-151N 
JA-150IR 
JA-151IR 
JA-157P 
JA-158P 
JA-159P

Zysk anteny maks. 3 dBi maks. 3 dBi

Długość przewodu 2 m 2 m

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C od -20 °C do +60 °C

Uwaga Złączka 3-pinowa Złączka 2-pinowa
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AN-05 2G-3G

Antena

110 × 30 mm

800–2 100 MHz

JA-101Kxx 
JA-106Kxx

4 dBi

3 m

od -40 °C do + 60 °C

-
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AKCESORIA
MONTAŻOWE
zasilacze

Poniższe zasilacze można wykorzystać  
w przypadku, gdy konieczne jest zasilanie 
12 V, a nie ma możliwości zasilania  
z magistrali.

Kod produktu DE06-12 LT-089.06

Nazwa produktu Zasilacz sieciowy 12 V / 0,5 A Zasilacz

Wymiary 50 × 48 × 25 mm 41 × 79 × 44 mm

Zasilanie 110–230 V AC 110–230 V AC

Napięcie wyjściowe 12 V DC 12 V DC

Prąd wyjściowy 500 mA 1 000 mA

Maksymalny prąd wyjściowy 1 000 mA - 

Moc wyjściowa maks. 12 W maks. 12 W

Ochrona przed zwarciem tak -

Stopień ochrony IP 64 -

Temperatura pracy od -10 °C do +40 °C od 0 °C do +50 °C
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AKCESORIA
INSTALACYJNE 
sprej do testów

Niezawodne testy przy użyciu spreju 
pozwalają na szybką weryfikację 
sprawności czujek pożaowych i CO.

Kod produktu SOLO C3 SD-TESTER

Nazwa produktu Sprej do testów czujek CO Sprej do testów czujek dymu

Zestaw zawiera
Sprej do testów CO 1×
5× rękaw izolujący

Sprej do testów 1×
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AKCESORIA
INSTALACYJNE 
drukarka etykiet

Drukarka przeznaczona jest do prostego 
drukowania etykiet bezpośrednio  
z programu do konfiguracji systemu F-Link.

Kod produktu PT-770-X

Nazwa produktu Drukarka etykiet

Uwaga

Taśma PT-TAPE02-BW 
przeznaczona do wydruku opisów 
na panelach JA-192E. Taśma 
PT-TAPE18-BW przeznaczona 
do wydruku opisów na przyciski 
JA-159J.
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AKCESORIA
INSTALACYJNE 
czytnik USB

Czytnik kart i breloków RFID do prostego 
przypisywania kart/breloków dostępu do 
systemu JABLOTRON 100+ przy użyciu 
oprogramowania F-Link i J-Link.

Kod produktu JA-190T

Nazwa produktu
Czytnik USB do programowania 
kart i breloków RFiD 



OPROGRAMOWANIE
dla partnerów instalacyjnych



F-Link

MyCOMPANY
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REJESTRACJA ALARMÓW
do chmury i stacji monitorowania alarmów

Centrala

Montaż Sposób podłączania Komunikacja centrali alarmowej............................................................ z chmurą

Jak?

Chmura

Połączenie 
bezpośrednie

F-Link

JA PARTNER
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Komunikacja centrali alarmowej............................................................ z chmurą Dostęp za pośrednictwem aplikacji MyCOMPANY

LAN / GPRS / GSM

Opcja (Jablo IP)

Dostęp do ustawień instalacji

HW JA ARC / Jablonet Pro 
/ Manitou / Kronos / Cloud 
Native / Moxa (Sur-Gard)

MyCOMPANYJABLOTRON W CHMURZE

Stacja Monitorowania 
Alarmów
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Funkcje

o  Ustawienia strefy

o  Przypisywanie urządzeń peryferyjnych do stref i ich konfiguracja

o  Zarządzanie konserwacją

o  Zarządzanie użytkownikami

o  Konfiguracja globalnych parametrów centrali

o  Programowanie wyjść PG

o  Ustawienia kalendarza w tym czynności powtarzalnych

o  Ustawienia trybu dzień/noc

o  Zarządzanie Stacją Monitorowania Alarmów 

o  Upgrade firmware dla kluczowych urządzeń

o  Diagnostyka systemu, w tym szczegółowe informacje techniczne

o  Dostęp do historii zdarzeń

o  Ustawienia kamer

F-Link

Oprogramowanie służące  
do programowania systemu  
JABLOTRON 100+.
 
Dostępne tylko dla instalatorów  
i serwisantów systemów  
JABLOTRON 100+.

Przewód 
USB

Zdalnie za 
pośrednictwem 
internetu

Łączenie z centralą
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Funkcje

o  Tworzenie ofert

o  Zarządzanie instalacjami – wyświetlanie aktualnego stanu i zmian ustawień

o  Ustawienia zaawansowane

o  Powiadomienia serwisowe

MyCOMPANY

Aplikacja przeznaczona dla firmy 
instalacyjnej. Umożliwia zdalne 
zarządzanie wszystkimi instalacjiami.

INSTRUKCJE INSTALACJI
dokumenty informacyjne i marketingowe we 
wszystkich dostępnych językach w jednym 
miejscu.

FILMY EDUKACYJNE
Informacje o nowych produktach 
i rozwiązaniach

MySTORAGE MyKNOWLEDGE
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OPROGRAMOWANIE 
dla użytkowników



J-Link

MyJABLOTRON
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Funkcje

o  Wyświetlanie historii zdarzeń

o  Konfiguracja kodów użytkowników, kart dostępu i numerów telefonu

o  Kopiowanie praw użytkownika

o  Programowanie zdarzeń w kalendarzu

o  Diagnostyka systemu

J-Link

Oprogramowanie przeznaczone  
dla użytkowników  systemów  
JABLOTRON 100+.
 
To oprogramowanie przeznaczone dla 
administratorów systemu. Daje mozliwość 
dodawania użytkowników, zmiany kodów 
dla użytkowników oraz wiele innych funkcji 
przydatnych dla administratora systemu.

Przewód 
USB

Zdalnie za 
pośrednictwem 
internetu

Łączenie z centralą
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Funkcje

o  Proste sterowanie kompatybilne ze sterowniem z klawiatury systemu

o  Powiadomienia o zdarzeniach z systemu  
	 (powiadomienia PUSH, e-mail, SMS)

o  Weryfikacja – zdjęcia, wideo

o  Najnowsze informacje

o  Ustawienia praw dostępu na potrzeby udostępnienia systemu  
	 osobom trzecim

MyJABLOTRON

Unikalna aplikacja umożliwiająca 
użytkownikom zdalny dostęp  
do systemów JABLOTRON. 

z telefonu z komputera

Sterowanie



135



INDEKS

013-U14K 64

AC-160-C 94

AC-160-DIN 94

AN-05 2G-3G 117

AN-868 116

AN-868-2PIN 116

BAT-1V5-AA 104

BAT-3V0-CR123A 105

BAT-3V0-CR2354 106

BAT-3V2-CR2 103

BAT-3V6-1/2AA-LS 105

BAT-3V6-AA-LS 105

BAT-3V6-N170 103

BAT-3V6-R20.01 106

BAT-3V0-CR2032 105

BAT-4V8 103

BAT-4V8-N900 103

BAT-6 104

CC-01 112

CC-02 112

CC-03 113

CC-11 113

DE06-12 118

Ei208(D)W 74

F-Link 126

GS-133 74

JA-100K 12

JA-100KR 13

JA-101K 14

JA-101KR 15

JA-101KR-LAN 15

JA-101KR-LAN3G 15

JA-103K 16

JA-103KRY 17

JA-106K 18

JA-106K-3G 19

JA-106KR 19

JA-106KR-3G 19

JA-107K 20

JA-107KRY 21

JA-110A 80

JA-110A II 80

JA-110B 66

JA-110E 36

JA-110F 76

JA-110G-CO 75

JA-110M 62

JA-110N-DIN 89

JA-110P PET 48

JA-110ST 71

JA-110T 98

JA-110TP 69

JA-110Z 114

JA-110Z-B 114

JA-110Z-C 115

JA-110Z-D 115

JA-111A-BASE-RB 82

JA-111H TRB 91

JA-111H-AD TRB 91

JA-111I 96

JA-111M / JA-111MB 62

JA-111P-WG 49

JA-111R 24

JA-111R 80 24

JA-111SH 65

JA-111ST-A 72

JA-112E 34

JA-112I 97

JA-112J 39

JA-114E 35

JA-115P 49

JA-116H 92

JA-118M 92

JA-120N 90

JA-120PB 54

JA-120PC (90) 58

JA-120PW 54

JA-120Z 30

JA-121T 29

JA-122E 38

JA-123E 38

JA-150A II 81

JA-150E 36

JA-150EM-DIN 93

JA-150G-CO 75

JA-150M / JA-150MB 63

JA-150N 90

JA-150P 49

JA-150P PET 49

JA-150R 26

JA-150ST 72

JA-151A-BASE-RB 82

JA-151IR 67

JA-151M / JA-151MB 63

JA-151N 90

JA-151P-WG 50

JA-151P-WW 50

JA-151ST 72

JA-151ST-A 72

JA-151TH 68

JA-152A 81

JA-152E 35

JA-152J MS 41

JA-152M 63

JA-152NM 64

A-152P 50

JA-152P (G) 50

JA-153E 35

JA-154E 35

JA-154J MS 41

JA-155J 42

JA-155P 50

JA-157P 52

JA-158P 52

JA-159J 40

JA-159P 53

JA-160PC 59

JA-160PC (90) 59

JA-162A 81

JA-162J 42

JA-163A-BASE-RB 83

JA-164J 42

JA-180B 66

JA-180PB 55

JA-180W 55

JA-182J 42

JA-182M 63

JA-182SH 65

JA-185J 43

JA-186JK 43

JA-186JW 43

JA-187J 39

JA-188J 40

JA-190J 44

JA-190PL 110

JA-190X 27

JA-190Y 27

JA-191PL 51

JA-192E 35

JA-192J 44

JA-192PL-A 110

JA-192Y 28

JA-193PL 51

JA-194J-BK 44

JA-194J-RE 44

JA-194PL 111

JA-195J 45

JA-195PL 111

JA-196PL-S 51

JA-1X1A-C-GR 84

JA-1X1A-C-GR-B 84

JA-1X1A-C-ST 84

JA-1X1A-C-ST-B 84

JA-1X1A-C-WH 85

JA-1X1A-C-WH-B 85

JB-110N 88

JB-111N 89

JB-118N 89

JB-150N-HEAD 90

JB-EXT-TH-B 69

JB-EXT-TH-R 69

JB-TS-PT1000 70

JI-111C 60

JI-112C 60

JI-114Z 61

JI-118Z 61

J-Link 132

LD-81 76

LT-089.06 118

MyCOMPANY 128

MyJABLOTRON 134

PC-14-BK 45

PC-14-RE 45

PLV-CP-L 111

PLV-CP-M 111

PLV-JA111R 111

PLV-P-ST 73

PT-770-X 120

SA214-18 103

SA214-2.6 102

SA214-7 102

SD-TESTER 119

SOLO C3 119
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013-U14K 64

AC-160-C 94

AC-160-DIN 94

AN-05 2G-3G 117

AN-868 116

AN-868-2PIN 116

BAT-1V5-AA 104

BAT-3V0-CR123A 105

BAT-3V0-CR2354 106

BAT-3V2-CR2 103

BAT-3V6-1/2AA-LS 105

BAT-3V6-AA-LS 105

BAT-3V6-N170 103

BAT-3V6-R20.01 106

BAT-3V0-CR2032 105

BAT-4V8 103

BAT-4V8-N900 103

BAT-6 104

CC-01 112

CC-02 112

CC-03 113

CC-11 113

DE06-12 118

Ei208(D)W 74

F-Link 126

GS-133 74

JA-100K 12

JA-100KR 13

JA-101K 14

JA-101KR 15

JA-101KR-LAN 15

JA-101KR-LAN3G 15

JA-103K 16

JA-103KRY 17

JA-106K 18

JA-106K-3G 19

JA-106KR 19

JA-106KR-3G 19

JA-107K 20

JA-107KRY 21

JA-110A 80

JA-110A II 80

JA-110B 66

JA-110E 36

JA-110F 76

JA-110G-CO 75

JA-110M 62

JA-110N-DIN 89

JA-110P PET 48

JA-110ST 71

JA-110T 98

JA-110TP 69

JA-110Z 114

JA-110Z-B 114

JA-110Z-C 115

JA-110Z-D 115

JA-111A-BASE-RB 82

JA-111H TRB 91

JA-111H-AD TRB 91

JA-111I 96

JA-111M / JA-111MB 62

JA-111P-WG 49

JA-111R 24

JA-111R 80 24

JA-111SH 65

JA-111ST-A 72

JA-112E 34

JA-112I 97

JA-112J 39

JA-114E 35

JA-115P 49

JA-116H 92

JA-118M 92

JA-120N 90

JA-120PB 54

JA-120PC (90) 58

JA-120PW 54

JA-120Z 30

JA-121T 29

JA-122E 38

JA-123E 38

JA-150A II 81

JA-150E 36

JA-150EM-DIN 93

JA-150G-CO 75

JA-150M / JA-150MB 63

JA-150N 90

JA-150P 49

JA-150P PET 49

JA-150R 26

JA-150ST 72

JA-151A-BASE-RB 82

JA-151IR 67

JA-151M / JA-151MB 63

JA-151N 90

JA-151P-WG 50

JA-151P-WW 50

JA-151ST 72

JA-151ST-A 72

JA-151TH 68

JA-152A 81

JA-152E 35

JA-152J MS 41

JA-152M 63

JA-152NM 64

A-152P 50

JA-152P (G) 50

JA-153E 35

JA-154E 35

JA-154J MS 41

JA-155J 42

JA-155P 50

JA-157P 52

JA-158P 52

JA-159J 40

JA-159P 53

JA-160PC 59

JA-160PC (90) 59

JA-162A 81

JA-162J 42

JA-163A-BASE-RB 83

JA-164J 42

JA-180B 66

JA-180PB 55

JA-180W 55

JA-182J 42

JA-182M 63

JA-182SH 65

JA-185J 43

JA-186JK 43

JA-186JW 43

JA-187J 39

JA-188J 40

JA-190J 44

JA-190PL 110

JA-190X 27

JA-190Y 27

JA-191PL 51

JA-192E 35

JA-192J 44

JA-192PL-A 110

JA-192Y 28

JA-193PL 51

JA-194J-BK 44

JA-194J-RE 44

JA-194PL 111

JA-195J 45

JA-195PL 111

JA-196PL-S 51

JA-1X1A-C-GR 84

JA-1X1A-C-GR-B 84

JA-1X1A-C-ST 84

JA-1X1A-C-ST-B 84

JA-1X1A-C-WH 85

JA-1X1A-C-WH-B 85

JB-110N 88

JB-111N 89

JB-118N 89

JB-150N-HEAD 90

JB-EXT-TH-B 69

JB-EXT-TH-R 69

JB-TS-PT1000 70

JI-111C 60

JI-112C 60

JI-114Z 61

JI-118Z 61

J-Link 132

LD-81 76

LT-089.06 118

MyCOMPANY 128

MyJABLOTRON 134

PC-14-BK 45

PC-14-RE 45

PLV-CP-L 111

PLV-CP-M 111

PLV-JA111R 111

PLV-P-ST 73

PT-770-X 120

SA214-18 103

SA214-2.6 102

SA214-7 102

SD-TESTER 119

SOLO C3 119
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